FARBMONITOR W02 





Commodore 



TECHNISCHE DATEN 



Der Monitor 1802 eigne! sich rum AnschluB an alle Commodore-Homecomputer ICommodore CI6/H6, VC 20, 
Plus 4, C 64, C 128/40 Zeichenl. Durch seinen genormten Videoeingang kann er aber auch mit jedem 
Videorecorder odor Fernsehtuner betrieben werden. 

Besondere Merkmate des Monitors sind die gestochen scharfe Zeichendarstellung und die hervorrogende 
Farbwiedergabe. 



Technische Daten: 



AnschlOsse: 



Einstellregler bzw. Schalter 

auf der Frontseite: 



Netzanschluft: 
Abmessungen: 
liefenWong: 



Bildschirmdiagonals 13 Zoll (33 cm) 
Videobandbreite erwo 4,5 mHz 
Pal -Fernseh norm 

Video-Composite IFBAS, (Or Videorecorder und Fersehtuner) 

Chrominanz/Luminanz 

Monochrome grun auf schworz 

Toneingang 

Ein/Aus 

Color iFanbsatligung) 

Bright (Helligkeitl 

Contrast (Konrrastr 

H-Pos IHorizontale Bildposition) 

V-Hold IHorizontale loge) 

V-Heig IVertikale loge) 
Volume (Loutstarke» 

220 V/50 Hz, Schukostecker am Ger6l 

co. 37 x 36 x 37 cm iBreite, Hohe, Tiefel 

Mehrsprochiges Handbuch, AnschluBkobel 



C" Commodore 

Commodore Buromoschinen GmbH, 

lyoner Str. 38, 6000 frankfurt 71 
Tel. (0691 6638-0, Telefax 6638-159, 
Telex 4 185663 como d, BTX"20095 & 

Commodore AG, 

langen hogstr. t, CH-4147 Aesch, 

Tel., 1061) 782212, Tvw. 64961 

Commodore BOromaschinen GmbH, 
Kinskyoowe 40-44, A-1232 W«n, 
Tel. 102 221 675600, Twx III 350 
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